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CASTILLO K-01
ARMADA CON 4 VARILLAS 3/8¨Y
ESTRIBOS 1/4" @ 25cm

DALA DC-01
ARMADA CON 4 VARILLAS 3/8¨ Y
ESTRIBOS 1/4¨ @ 25CM COLADO
EN CONCRETO f'c=200 Kg/cm2

0.
15

0.
15

0.150.15

TRABE T-01
ARMADA CON 4 VARILLAS
1/2¨ Y ESTRIBOS 1/4¨ @
20.0CM COLADO EN
CONCRETO f'c=200 Kg/cm2
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0.
20
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Simbología eléctrica
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P-2

V-1
3

Firme de concreto F´c=150kg/cm2 en espesor de 8.00cm

Banqueta  de concreto F´c=200kg/cm2 en esp. de 10.0cm acabado escobillado1 2

1

Terreno natural compactado y nivelado

ACABADOS EN PISOS
ACABADO BASE

ACABADO RECUBRIMIENTO

3

2

1

1
ACABADO FINAL

3

2

1

1

Pintura a base de agua

3

1 2

1 Muro de adobito en esp de 15.0cm

ACABADOS EN MUROS
ACABADO BASE

ACABADO RECUBRIMIENTO

3

2

1

ACABADO FINAL

3

2

1

1

1

Aplanado de mezcla de concreto, arena y agua. en esp. de 1.5cm prom.

Aplanado de yeso en esp de 1.5cm promedio.

Impermeabilizante prefabricado membrana asfalto 3.5mm color rojo, termofusion

3

Losa de concreto F'c200Kg/cm2  en espesor de 12.0cm aligerada con caseton
1 2

1

ACABADOS EN CIELOS
ACABADO BASE

ACABADO RECUBRIMIENTO

3

2

1

ACABADO FINAL EXTERIOR

3

2

1

1

1

Aplanado de yeso en esp de 1.5cm promedio, pintura a base de agua.INTERIOR

PUERTA P-2
Puerta clasica a 6 paneles
prepintado en color blanco,
laminada calibre 26.

0.90

2.10

Ventana V-1
Ventana corrediza de aluminio

natural 1 1
2", cristal sencillo

4.0mm con mosquitero, en
dimensiones 1.20 X 1.20m.
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